HONDA benzinmotoros aramfejlesztok

AHONDA benzinmotoros
aramfejlesztok kivaldan alkalmasak
épitési munkahelyek aramellatasara,
halozati fesziiltség potlasara. Az
aramfejlesztok kondenzatoros vagy
kompaund szabalyzasu szinkron
generatorral vannak szerelve.

Ezen generatorokat inkabb ipari
fogyasztok, kisgépek aramellatasara
javasoljuk. Kilondsen preciz fesziiltség
sziikségessége esetén (pl. szamitogépek
kozvetlen iizemeltetésére) elektronikus
fesziltségszabalyzasi generatorokat
ajanlunk, aminek a terhelés valtozasa
esetén is stabil a fesziiltsége. Igény
esetén mindegyik gépiinket tudjuk
ilyen generatorral is szallitani.
Amennyiben a gépeket halozati
feszilltség kimaradasanak potlasara
kivanjak hasznalni, indito-atkapcsold
automatikat ajanlunk. (DKG-105)

* Minden gép iizemanyaga 95-0s
oktanszamu olommentes benzin.

* A fogyasztasi adatok teljes terhelésre
vonatkoznak, a gyakorlatban
a fogyasztas a megadatoktdl
lényegesen kisebb.

* A GX-160, 200, 270, 390 tipusi
motorral szerelt tipusok berantosak,
a 6X-620, 670 tipusuak oninditosak.

* A gépek alapkeretre szerelt,
burkolatlan kiviteliiek.

A zajszint 99 dB. A védettség IP 23.
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Rendelhetd kiegészitok:
— Oninditos kivitel

— Beépitett fi relé

— Voltmérd, iizemdra szamlalo

— Elektronikus fesziltségszabalyzas
— Inditd automatika

Tipus Villamos teljesitmény Meghajt6 HONDA motor Fogyasztas  Méret Tomeg
Egyfazis Haromfazis cos fi tipusa teljesttménye | liter/ora cm kg
TR-2,2 22kVA-95A | GX-160 S IE [l 50x38x38 32
TR-2,5 25KVA- 11T A | GX-160 S5 1.2 58x42x42 38
TR-3,3 33kVA- 14 A | GX-200 65 LE I:5 58x42x42 40
TR-5E 5 KkVA-21A 08 GX-270 9 LE 02 70x50x50 58
TR-6E 6 kVA-26 A 08 GX-390 |3 LE 26 70x50x50 71
TR-7E 7 kVA-30A 08 GX-390 |3 LE A/ 70x50x50 75
TR-5,5 4 kVA- 17 A 55kVA-3*8 A |08 GX-270 9 LE 22 75x50x50 71
TR-6,5 4 kVA-I7A 65kVA-3*92A 08 GX-390 |3 LE 26 75x50x50 75
TR-I12E | 12 kVA-52A 08 GX-620 20LE 35 I 10x60x60 110
TR-12 3 KVA- 17 A [2KVA-3* |7 A 08 GX-620 20LE 5 I 10x60x60 110
TR-14 3*45 kVA-20 A [4KVA-3*20 A 08 GX-670 24LE 48 I 10x60x60 122
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